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《计算机网络》重修练习卷三
	题号
	一
	二
	三
	四
	五
	总分

	得分
	
	
	
	
	
	


	得分
	评卷人

	 
	


一．填空题
1. TCP/IP协议从下向上分为网络接口层、________、________和________4层。
2． CSMA/CD的发送流程可以简单地概括为4点：先听后发、边听边发、________和________。
3． IP可以提供________、________和________服务。
4． 网络互联的解决方案有两种，一种是________，另一种是________；目前采用的是________。
5．  IP地址由___  _个二进制位构成，其组成结构为：_______________________。_____类地址用前8位作为网络地址，后24位作为主机地址；B类地址用_____位作为网络地址，后16位作为主机地址；一个C类网络的最大主机数为________。子网划分可导致实际可分配IP地址数目的_______。

6． 一个应用程序_____   ____,而另一个应用程序通过_________ _通信的模式是客户-服务器交互模式。

7． TCP/IP互联网中，电子邮件客户端程序向邮件服务器发送邮件使用_________协议，电子邮件客户端程序查看邮件服务器中自己的邮箱使用_________或_________协议。

8． IP地址的主机部分如果全为1，则表示__   __地址，IP地址的主机部分若全为0，则表示___     _地址，127.0.0.1被称做__       _地址。

9． 网络协议的三个要素是           、语义和_____  ______。
10．TCP可以提供__________、________、________、数据流传输服务。
	得分
	评卷人

	 
	


二．选择题
	题号
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	答案
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	题号
	11
	12
	13
	14
	15
	
	
	
	
	

	答案
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


1. 组建计算机网络的目的是实现连网计算机系统的（    ）。
A、硬件共享       B、软件共享      C、数据共享        D、资源共享
2. 电子邮件系统的核心是（    ）。
A、电子邮箱                        B、邮件服务器
C、邮件地址                        D、邮件客户机软件

3． 对于已经划分了VLAN后的交换式以太网，下列哪种说法是错误的？(     )
A、交换机的每个端口自己是一个冲突域。

B、位于一个VLAN的各端口属于一个冲突域。

C、位于一个VLAN的各端口属于一个广播域。

D、属于不同VLAN的各端口的计算机之间，不用路由器不能连通。
4． 删除ARP表项可以通过(     )命令进行。

A、arp –a        B、arp –s        C、arp –t      D、arp –d

5． ping命令就是利用（     ）协议来测试网络的连通性。
A、TCP            B、ICMP           C、ARP          D、IP

6．下面哪个协议被认为是面向非连接的传输层协议(     )。
A.IP              B.UDP             C.TCP           D.RIP
7. 哪个地址是网络123.10.0.0（掩码为255.255.0.0）的广播地址（     ）。
A、123.255.255.255               B、123.10.255.255
C、123.13.0.0                    D、123.1.1.1
8. 为控制拥塞，IP层软件采用了（     ）方法。
A、源抑制报文                    B、重定向报文
C、ICMP请求应答报文对           D、分片与重组

9. 有限广播是将广播限制在最小的范围内.该范围是: (     )。 
A、本网络内
                      B、本子网内
   
C、整个网络                       D、本主机

10. UTP与计算机连接，最常使用的连接器为(     )。
A、RJ-45          B、AUI          C、BNC-T          D、NNI
11. 能完成VLAN之间数据传递的设备是(     )。
A、中继器                          B、交换器         
C、集线器                          D、路由器
12. 以下IP地址中，属于C类地址的是 （     ）。
A、3.3.57.0                        B、193.1.1.2          
C、131.107.2.89                    D、190.1.1.4
13. 网段地址154.27.0.0的网络，若不做子网划分，能支持（    ）台主机。
A、254                             B、1024           
C、65,533                          D、16,777,206

14. 下列三类地址格式中B 类地址格式是：（     ）
A、0  网络地址（7位）主机地址（24位）
B、01 网络地址（14位）主机地址（16位）
C、10 网络地址（14位）主机地址（16位）
D、110 网络地址（21位）主机地址（8位）

15. 下列哪个名字不符合TCP/IP域名系统的要求（     ）。
A、www-nankai-edu-cn
B、www.nankai.edu.cn
C、netlab.nankai.edu.cn
D、www.netlab.nankai.edu.cn
	得分
	评卷人

	 
	


三．简答题
1．简述以太网CSMA/CD介质访问控制方法发送的工作原理。
2． 写出直通型双绞线和交叉型双绞线的线序排列。

四．案例分析题
1．案例一
[image: image1.png]


（1）如果H9和H12同时通过交换机2发送消息，会发生什么情况？（   ）
A．这两个帧会发生冲突，交换机会将损坏的消息转发给网络上的所有主机。

B．这两个帧会发生冲突，交换机仅将损坏的消息转发给源主机和目的主机。

C．这两个帧会转发到正确的目的设备，不会发生冲突。

D．两个主机无法通过交换机同时发送信息，因为主机必须等待交换机发回“数据请求”帧。
（2）如果H9向H6发送消息，而且目的MAC地址位于交换机1和交换机2的MAC表中，哪些主机设备会收到该消息? （    ）

A．仅H6。 
B．连接到交换机1的所有主机。

C．连接到集线器1的所有主机和连接到交换机1的所有主机。

D．网络上的所有主机。
（3）如果H8向H1发送消息，而且目的MAC地址位于交换机MAC表中，哪些主机设备会收到该消息？（    ）

A．仅H1。

B．连接到交换机1的所有主机。

C．连接到集线器1的所有主机和连接到交换机1的所有主机。

D．网络上的所有主机。

E．连接到集线器1的所有主机。
2．案例二
某小型网吧结构如下图所示，请回答下列问题：
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（1）传统的小型网络主要采用以集线器设备为核心的共享式局域网，由于该网络类型冲突现象严重，即采用以         设备为核心的交换式局域网，图中网络的拓扑结构为      型。

（2）常见的VLAN划分方式主要有三种，分别是         、  基于MAC地址的划分 和  基于网络层地址的划分  ，而目前使用最广泛的是基于        的划分。

（3）现按照网吧需求，将各区域数据进行隔离，需要划分        个VLAN，且在
          设备上进行划分。
	得分
	评卷人

	 
	


五．综合应用题
下面是一个B类互联网172.57.0.0(掩码为255.255.255.0)的子网互联结构图，将主机A、路由器R1、R2的路由表填写完整。
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主机A的路由表
	子网掩码
	目的网络
	下一站地址

	255．255．255．0
	172．57．1．0
	直接投递

	0．0．0．0
	
	


                                 

 R1 的路由表 
	子网掩码
	目的网络
	下一站地址

	255．255．255．0
	172．57．1．0
	直接投递

	255．255．255．0
	172．57．2．0
	

	255．255．255．0
	172．57．3．0
	

	255．255．255．0
	172．57．4．0
	

	255．255．255．0
	172．57．5．0
	


 R2的路由表

	子网掩码
	目的网络
	下一站地址

	255．255．255．0
	172．57．1．0
	

	255．255．255．0
	172．57．2．0
	

	255．255．255．0
	172．57．3．0
	直接投递

	255．255．255．0
	172．57．4．0
	

	255．255．255．0
	172．57．5．0
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