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《计算机网络》重修练习卷二
	题号
	一
	二
	三
	四
	五
	总分

	得分
	
	
	
	
	
	


	得分
	评卷人

	 
	


一．选择题(15*2=30)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11
	12
	13
	14
	15
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


1. 完成路径选择功能是在OSI模型的（    ）
A、物理层       B、数据链路层     C、网络层            D、传输层
2. 电子邮件系统的核心是（    ）
A、电子邮箱
B、邮件服务器
C、邮件地址
D、邮件客户机软件
3．在TCP/IP协议簇的层次中，保证端到端的信息的正确传输是在（    ）完成。
A、网络接口层    B、互联层        C、传输层           D、应用层
4．在WINDOWS 2000中，查看高速cache中IP地址和MAC地址的映射表的命令是（    ）
    A、 arp -a       B、tracert       C、ping             D、ipconfig 
5．ping命令就是利用（    ）协议来测试网络的连通性。
A、TCP          B、ICMP           C、ARP            D、IP
6．在某办公室内铺设一个小型局域网,总共有4台PC机需要通过一台集线器连接起来。采用的线缆类型为5类双绞线。则理论上任意两台PC机的最大间隔距离是(    )
  A、400米　　    B、100米 　　    C、200米 　　    D、500米
7. 哪个地址是网络123.10.0.0（掩码为255.255.0.0）的广播地址（    ）
A、123.255.255.255               B、123.10.255.255
C、123.13.0.0                    D、123.1.1.1
8. 为控制拥塞，IP层软件采用了（     ）方法。
A、源抑制报文                    B、重定向报文
C、ICMP请求应答报文对           D、分片与重组
9. 有限广播是将广播限制在最小的范围内.该范围是: (  ) 
A、本网络内
                      B、本子网内
   
C、整个网络                       D、本主机
10. UTP与计算机连接，最常使用的连接器为(      )
A、RJ-45          B、AUI          C、BNC-T          D、NNI
11. 能完成VLAN之间数据传递的设备是(  )
A、中继器                          B、交换器         
C、集线器                          D、路由器
12. 以下IP地址中，属于C类地址的是 （     ）
A、3.3.57.0                        B、193.1.1.2          
C、131.107.2.89                    D、190.1.1.4
13. 网段地址154.27.0.0的网络，若不做子网划分，能支持（    ）台主机
A、254                             B、1024           
C、65,533                          D、16,777,206
14. 下列三类地址格式中B 类地址格式是：（     ）
A、0  网络地址（7位）主机地址（24位）
B、01 网络地址（14位）主机地址（16位）
C、10 网络地址（14位）主机地址（16位）
D、110 网络地址（21位）主机地址（8位）
15. 下列哪个名字不符合TCP/IP域名系统的要求
A、www-nankai-edu-cn
B、www.nankai.edu.cn
C、netlab.nankai.edu.cn
D、www.netlab.nankai.edu.cn
	得分
	评卷人

	 
	


二．填空题(30*1=30)

1. ISO/OSI参考模型将网络分为________、________、网络层、         、会话层、_   ____和            。

2. 在转发一个IP数据报过程中，如果路由器发现该数据报长度大于网络的MTU，应该将该数据报____   ____后再传输，最后由____________再组装成报文。

3． 当IP地址为210.198.45.60， 子网掩码为255.255.255.240, 其子网号是_____________，网络地址是_________________________, 直接广播地址是_________________________

4． IP地址由___  _个二进制位构成，其组成结构为：_______________________。_____类地址用前8位作为网络地址，后24位作为主机地址；B类地址用_____位作为网络地址，后16位作为主机地址；一个C类网络的最大主机数为________。子网划分可导致实际可分配IP地址数目的_______。

5． Internet采用_______协议实现网络互连。
6． 一个应用程序_____   ____,而另一个应用程序通过_________ _通信的模式是客户-服务器交互模式。

7． TCP/IP互联网中，电子邮件客户端程序向邮件服务器发送邮件使用_________协议，电子邮件客户端程序查看邮件服务器中自己的邮箱使用_________或_________协议。

8． IP地址的主机部分如果全为1，则表示__   __地址，IP地址的主机部分若全为0，则表示___     _地址，127.0.0.1被称做__       _地址。

9． 网络协议的三个要素是           、语义和_____  ______。
10．按照覆盖的地理范围，计算机网络可以分为__________、___________和___________。

	得分
	评卷人

	 
	


三．简答题(4*5=20)
1．什么是计算机网络？
2．简述以太网CSMA/CD介质访问控制方法发送和接收的工作原理。
3．什么是虚拟局域网？
4．简述IP互联网的主要作用和特点。

	得分
	评卷人

	
	


四．填表题(5*2=10)
	网络设备
	工作于OSI参考模型的哪层

	中继器
	

	集线器
	

	交换机
	

	路由器
	

	调制解调器
	


	得分
	评卷人

	 
	


五．综合题(10)
在Internet网中，某计算机的IP地址是10000001 00100101 00010000 10001100，请回答下列问题： 

1） 用十进制表示上述IP地址，该IP地址是A类、B类还是C类地址？(3’)
2） 该IP地址在没有划分子网时的子网掩码？(2’)
3） 该IP地址在没有划分子网时计算机的主机号？(2’)
4） 将该IP地址划分为4个子网，写出子网掩码。(3’)
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