一、选择题：

    BBCABCBABABBCCA

二、填空题：

1、物理层、数据链路层、传输层、表示层、应用层

2、分片、目的主机

3、3     210.198.45.48     210.198.45.63

4、32   网络号和主机号    A    前16   254     减少

5、TCP/IP

6、被动的等待   启动请求

7、SMTP   POP3    IMAP

8、直接广播   网络   回送

9、语法、定时关系

10、局域网   城域网    广域网

三、简答题：
1．MTU： 网络规定的一个帧最多能够携带的数据量
分片： IP数据报的尺寸大于将发往网络的MTU值时，路由器将IP数据报分成若干较小的部分的过程

重组： 在接收到 所有 分片的基础上，主机对分片进行重新组装的过程
2．以太网使用 CSMA/CD 介质访问控制方法。 CSMA/CD 的发送流程可以概括为“先听后发，边听边发，冲突停止，延迟重发”。

在接收过程中，以太网中的各节点同样需要监测信道的状态。如果发现信号畸变，说明信道中有两个或多个节点同时发送数据，有冲突发生，这时必须停止接收，并将接收到数据丢弃，如果在整个接收过程中没有发生冲突，接收节点在收到一个完整的数据后可对数据进行接收处理。
3．虚拟局域网 (VLAN ,virtural LAN) 其实可以说是交换式技术的高级应用。所谓虚拟局域网就是将局域网的用户或节点划分成若干个“逻辑工作组”，而这些逻辑组的划分不用考虑局域网上用户或节点所处的物理位置，而是只是考虑用户或节点功能、部门、应用等因素。通常，通过以太网交换机就可以配制 VLAN 。
4．IP互联网是一种面向非连接的互联网络，它屏蔽各个物理网络的差异、隐藏各个物理网络的实现细节，形成一个大的虚拟网络，为用户提供通用的服务。IP互联网的主要特点包括：①网隐藏了低层物理网络细节，向上为用户提供通用的、一致的网络服务。②不指定网络互联的拓扑结构，也不要求网络之间全互联。③所有计算机使用统一的、全局的地址描述法。④平等地对待互联网中的每一个网络。
四、填表题：物理层、数据链路层、网络层、网络层、物理层
五、综合题：

分析：

9，17，25，28  其中最大：28    25-2=30>28   主机号取5位

网络号取3位 ,23-2=6>4     掩码：255.255.255.11100000

224

各子网的IP地址范围:

         最小IP地址      最大IP地址          子网地址

子网1-- 00100001  (33)    00111110  (62)     00100000（32）
192.168.1.33       192.168.1.62       192.168.1.32

子网2-- 01000001  (65)    01011110  (94)     01000000（64）
192.168.1.65       192.168.1.94       192.168.1.64

子网3-- 01100001  (97)    01111110  (126)     01100000（96）
192.168.1.97      192.168.1.126       192.168.1.96

子网4- 10000001  (129)    10011110  (158)     10000000（128）
192.168.1.129    192.168.1.158       192.168.1.128
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